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COUPE DE PRINCIPE
PILE  1:150

Pile 4

AVAL AMONT

chemisage
des collecteurs lors
de la 1ère étape
des travaux

chemisage
des collecteurs lors
de la 1ère étape
des travaux

chemisage
des collecteurs lors

de la 1ère étape
des travaux

Pile n°4 - état futur
COUPE 1-1  1:50

2.50%

nouveau dallage,
épais. 25 cm

nouveau canal
technique

réfection du parapet
avec CFUP

nouvelle chambre

2.50%

nouveau canal
technique

réfection du parapet
avec CFUP

nouvelle chambre

DETAIL COUPE 1-1  1:20

nouvelle
chambre

cadre et couvercle type
ACO PAVING ou équivalent.
Ouverture libre 500x500 mm

aval

tuyau béton existantcheminsage des
conduites lors

de la 1ère étape
des travaux

tuyau PVC ø 250 mm
long. ~30 cm posé par

KFS avant le chemisage

coude
plongeur

gueulard

bordure en granit,
façon gueule de loup

canal de
service

canal de service

nouvelle
chambre

bordure en granit,
façon gueule de loup

DETAIL COUPE 1-1   1:20
amont

 gueulard

cadre et couvercle type
ACO PAVING ou équivalent.
Ouverture libre 500x500 mm

bordurette en béton de
Créabéton, h=30 cm

épais. 6 cm

DETAIL COUPE 2-2   1:20
cadre et couvercle type

ACO PAVING ou équivalent.
Ouverture libre 600x600 mm

cadre et couvercle type
ACO PAVING ou équivalent.
Ouverture libre 500x500 mm

cheminsage des
conduites lors
de la 1ère étape
des travaux

accès intérieur
des piles

tuyau PVC posé
par KFS avant
le chemisage

nouvelle
chambre

coude
plongeur

TROTTOIR AMONT  1:20
état futur

alimentation
abris bus
PE ø 60 mm

éclairage public
PE ø 60 mm

cadre et couvercle
type ACO PAVING
ou équivalent.
Ouverture libre
600x600 mm

TROTTOIR AMONT  1:20
Détail raccordement EP au mât

nouvelle bordure trottoir

accès pile

1 PE ø 60 pour
éclairage public,
définitif

raccordement éclairage
public au mât

1 PE ø 60 pour
alimentation abri
bus, définitif

cadre et couvercle
type ACO PAVING
ou équivalent.
Ouverture libre
500x500 mm

cadre et couvercle type
ACO PAVING ou
équivalent. Ouverture
libre 600x600 mm

cadre et couvercle
type ACO PAVING

ou équivalent.
Ouverture libre

500x500 mm
nouvelle chambre

TROTTOIR AMONT  1:20

GAZ
MP ø 219

GAZ
BP ø 140

Swisscom
ø 206

Swisscom
ø 214

état avant travaux 2ème étape

ELEVATION 1-1  1:20
Détail raccordement EP au mât

parapet
existant

raccordement
éclairage public
au mât

nouveau coffret
d'encastrement
type UPK 3000


